
Specifications are subject to change without notice. • Teknik özellikleri hiçbir bilgi vermeksizin degistirmeye yetkilidir.
Gürmas bir Gürel Şirketler Topluluğu kuruluşudur.
Gürmas is a Gürel Companies Group’s company.
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Teknik Özellikler Technical Specification 585 Wiped Unit
585 Keçe (Polisaj) Ünitesi

Keçe motoru Wipe Unıt motor Power 1.5 Hp.
Bant hareket motoru Belt movement motor power 1 Hp.
Bant hareket hız aralıgı Belt movement speed range 0.3 - 3 m/dak.
Bant hareket sistemi Belt movement system Hız kontrollü

Speed controlled
Makina uzunlugu Machine length 2000 mm.
Makina genisligi Machine width 700 mm.
Makina yüksekligi Machine height 800 mm.
Yaklasık agırlık Approximate mass 600 kg.

Teknik Özellikler Technical Specification 581 Fan Unit
581 Üfleme (Kurutma) Ünitesi

Fan motorları sayısı Number of fan unit motor 3
Fan motorları Fan unit motor power 2 Hp.
Makina uzunlugu Machine length 2000 mm.
Makina genisligi Machine width 700 mm.
Makina yüksekligi Machine height 750 mm.
Yaklasık agırlık Approximate mass 500 kg.
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Teknik Özellikler Technical Specification 541 Tile Chamfering & Turning Unit 
541 Fayans Hattı Pah Ünitesi

Isleme kapasitesi Working capacity max. 610 mm.
Kalibre motoru sayısı Calibrating unit motor number 2
Kalibre motoru Calibrating unit motor power 1.5 Hp.
Pah motoru sayısı Number of chamfering motor 4
Pah motoru Chamfering motor power 1 Hp.
Çevirme motoru Turning unit motor power 1 Hp.
Bant hareket motoru sayısı Number of belt movement motor 2
Bant hareket motoru Belt movement motor power 2 Hp.
Bant hareket hız aralıgı Belt movement speed range 0.7 - 3.5 m/dak.
Bant hareket sistemi Belt movement system Hız kontrollü

Speed controlled
Makina uzunlugu Machine length 4400 mm.
Makina genisligi Machine width 1350 mm.
Makina yüksekligi Machine height 1750 mm.
Yaklasık agırlık Approximate mass 4000 kg.

Teknik Özellikler Technical Specification 584 Lower Grooving Unit
584 Fuga Ünitesi

Fuga motoru Lower grooving unit motor power 2 Hp.
Makina uzunlugu Machine length 1100 mm.
Makina genisligi Machine width 1150 mm.
Makina yüksekligi Machine height 1000 mm.
Yaklasık agırlık Approximate mass 200 kg.
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541 Fayans Hattı Pah Ünitesi 
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